评标办法
 (一)评标办法和标准
本工程采用下面第    1     种评标办法：
1. 综合评估法
1.1 评标委员会仅对通过初步评审的技术文件进行详细评审。
1.2 综合评估法的分值构成和评分标准
1.2.1综合评估法采用百分制进行量化。综合评估法的评分标准见附件《工程设计招标综合评估法评分标准》及《工程勘察招标综合评估法评分标准》，招标人可根据项目的具体情况和招标类型选择评分标准。
招标人可根据项目的规模、特点以及复杂程度等，对相应的评分标准、分值和权重等做适当调整，但不得有“量身定制”的行为。
1.2.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术标部分评分点在不缺项情况下，每分项得分不得低于该项分值的60%。
每一项计分时，在总分基础上去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。
F工程勘察招标综合评估法评分标准（岩土工程设计）
(1)商务分评分标准(50分)
	评分项目
	评审内容
	分值(分)
	评分标准
	得分(分)

	企业
(15分)
	技术实力
	6
	投标人勘察资质条件满足招标项目工程勘察资质等级要求者得基本分3分，通过质量管理体系认证加3分。 
	

	
	以往业绩
	4
	投标人近五年内承担过一项类似岩土设计项目(以合同签订日期为准)得2分，多一项加1分，最高得4分。
	

	
	获奖情况
	2
	投标人近五年岩土设计项目(以获奖证书日期为准)，有一项获设区市级优秀工程勘察奖项的得0.5分，多一项加0.5分，最高得1分；有一项获省及以上优秀工程勘察奖项的得1分，多一项加1分，最高得2分(同一项目获不同等级奖项，取分值大的，不重复计分，下同)。
	

	
	企业信誉
	3
	投标人在上年度苏州市勘察企业信用考评中，获A类的得3分，B类的得2.4分，C类的得1.5分，D类的得0分。未参加考评的按C类处理。
	

	设计项目组
(12分)
	项目负责人
	6
	1.近五年有一项类似岩土设计项目业绩(以合同签订日期为准)的得1分，具有二项及以上的加1分，最高得2分；
2.近五年承担过的岩土设计项目(以获奖证书日期为准)，获设区市级优秀工程勘察奖项的得1分；获省级及以上优秀工程勘察奖项的得2分，最高得2分；
3.具有注册岩土工程师（或注册结构工程师）及高级职称的得2分。
	

	
	其他主要设计人员
	6
	1.设计人、校对人、审核人具有注册岩土工程师（或注册结构工程师）的，有一个得1分，最高得3分；
2.设计人、校对人、审核人具有高级工程师职称的，有一个得1分，最高得3分。
	

	服务保证
(8分)
	保证设计质量、进度
	4
	根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。
	

	
	服务承诺
	4
	1.在施工过程中24小时内到达现场及时处理图纸上的相关问题得1分。
2.在施工过程中参与现场技术指导得1分。
3.满足基坑围护工程930万限价要求得2分。
	

	设计费
(15分)
	价格标准
	15
	基准价由招标人根据项目规模、特点和市场合理确定，并预先公布。浮动率为基准价的-20%～0%，超出范围不得标；浮动率为-20%得满分15分，浮动率为0%得0分，浮动率在-20%～0%之间，按插入法计算。
	

	得分合计
	

	评委
	
	   日期
	


注：近五年指2015年10 月20日至2020 年10月19日 。
 (2)技术分评分标准（50）
	评分项目
	评审内容
	分值(分)
	评分标准
	得分(分)

	设计成果
	1.投标文件内容齐全，符合国家和地方相关规范、规程要求，符合招标文件要求
	10
	好10-8分，合格8（不含8分）-6分，差6（不含6分）-0分。
	

	
	2.设计成果满足招标文件相关质量要求
	10
	好10-8分，合格8（不含8分）-6分，差6（不含6分）-0分。
	

	
	3.设计方案安全可靠性，技术先进性、合理性 
	10
	好10-8分，合格8（不含8分）-6分，差6（不含6分）-0分。
	

	
	4.设计方案对支护、降水等项措施进行有效分析
	10
	好10-8分，合格8（不含8分）-6分，差6（不含6分）-0分。
	

	
	5.设计方案是否具有可行性，是否方便基坑施工和土方开挖
	10
	好10-8分，合格8（不含8分）-6分，差6（不含6分）-0分。
	

	得分合计
	

	评委
	
	日期
	


(3)总得分
商务分和技术分之和为投标人的总得分。
